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1)1)CANTIERI PICCOLICANTIERI PICCOLI

2)2)CANTIERI MEDICANTIERI MEDI

POTENZA FINO A 6 kW

2)2)CANTIERI MEDICANTIERI MEDI

3)3)CANTIERI GRANDICANTIERI GRANDI

POTENZA FINO DA 6 Kw A 30 kW

POTENZA MAGGIORE DI 30 kW
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Apparecchiature di

Serie per

Cantiere

Sono previste prove aggiuntiveSono previste prove aggiuntive
di resistenza meccanica ed alla di resistenza meccanica ed alla 
corrosione.corrosione.
In particolare sovratemperatura e c.c.In particolare sovratemperatura e c.c.
(garantito almeno 10kA)(garantito almeno 10kA)

Devono avare grado di protezioneDevono avare grado di protezione
IP almeno 43 che si riferisce a portaIP almeno 43 che si riferisce a porta
chiusachiusa













2P+T 230V 16/32A

3P+T 400V 16/32/63A

2P+T 230V 16/32A

3PN+T 400V 16/32/63A



CONNETTORE MASCHIO INVERTITORE FASE



PRESA MOBILE AD USO INDISTRIALEPRESA MOBILE AD USO INDISTRIALE
“PRESA A SPINA DI TIPO MOBILE”“PRESA A SPINA DI TIPO MOBILE”
“PRESA A SPINA VOLANTE”“PRESA A SPINA VOLANTE”



CONNETTORE MASCHIO LUCCHETTATO



E VAI……



GRANDE !



SENZA PAROLE.



I CAVI :

CAVI

CAVI POSA MOBILE

CAVI POSA FISSA

COND. FLESSIBILE

COND. RIGIDO

PVC    SI

PVC    NO
t < O C°

DIVENTA RIGIDO E SE PIEGATO O
RADDRIZZATO SI FESSURA 

c.d.t. = 4% maxc.d.t. = 4% max Wh Q1
1% 3%

c.d.t. = 4% maxc.d.t. = 4% max Wh Q1
1% 3%

Q2
1,5%

1,5%



IMPIANTO DI TERRA

PICCHETTODI TERRA

CORDA CU NUDO



spandente

bullone

capicorda



STRUMENTI 
DI

RILEVAZIONE

SENSO CICLICO

TENSIONE



UTENSILI


