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Focalizzare

Analizzare

Risolvere

Eseguire

Creare un elenco di problemi
Selezionare il problema
Verificare e definire il
problema

Decidere cosa & necessario
sapere

Raccogliere i dati di riferimento
Determinare i fattori rilevanti

Generare soluzioni alternative
Selezionare una soluzione
Sviluppare un piano di
attuazione

Impegnarsi al risultato
aspettato

Eseguire il piano
Monitorare l'impatto durante
l'implementazione

Descrizione scritta del
problema

Valori di riferimento
Elenco dei fattori critici

Scelta della soluzione del
problema
Piano di attuazione

Impegno organizzativo
Piano eseguito
Valutazione dei risultati




* Analisi dei risultati delle visite ispettive interne.
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 |Individuazione delle aree causa di incidentalita nel cantiere
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Comportamenti
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riduzione dei costi umani e sociali collegati agli infortuni
e adempimento del Piano di responsabilita sociale d'impresa
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* Alfine di minimizzare tale rischio sono state
iBheeviste una serie di misure riguardanti le
elimitazioni delle aree di lavoro e la segnaletica.
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approvvigionamenti — regolamentazione accessi —
lava ruote e mezzi in uscita dall‘area cantiere —
obbligo di teli di copertura
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sauzgal




PREVISIONE
- ipotesi ed analisi di progetio
- definizione delle eventuali contromisure
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- OTTIMIZZAAONE DEL PROGETTO
- APPLICAAONE DELLE CONTROMISURE
PREDEANITE
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Rl interno dei cantieri dovranno essere tutte
pente pulite daimateriali di risulta delle
' pinta dal vento
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utare le sollecitazioni che Iel ‘
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